
项目编号：20140326001

广州海伦堡花园加装监控

系统及车场图像对比系统招标文件
第一章 投标需知

	项目名称
	广州海伦堡花园加装监控系统及车场图像对比系统

	服务范围
	广州海伦堡花园

	联系人
	韦贞耿、何森光
	电话
	18824901788、18702018695

	建筑面积
	48万平方米

	工期
	自报工期

	投标人资格
	1、具有独立法人资格，具备企业法人营业执照及相应的经营范围，企业营业执照需经年审；
2、具有完善的质量保证、售后服务体系及备品备件库；

3、具有安全技术防范工程设计施工资质或相应资质；
4、抵押一万元投标信用保证金，评标后未中标者即刻退还；

	答疑
	投标者如对本招标文件有疑问，在投标有效期内致电：18824901788询问，招标人将及时予以答复。

	图纸和招标文件
	招标文件原件一份、图纸一份、电子版招标文件一份

	投标文件投递
	递交至：广州海伦堡物业管理有限公司增城分公司或海伦堡花园业主委员会
地址：广州增城市新塘镇南埔村海伦堡大道5号物业管理处
接收人：韦贞耿（电话：18824901788） 或 何森光  18702018695 

投标截止日期：

	开标地点
	另行通知

	评标办法
	综合评估


第二章 内容

一、项目介绍
（一）区位及规模
广州海伦堡花园位于广州增城市新塘镇南埔村，占地面积约20万平方米，共81栋欧式风格住宅。
（二）项目定位

随着社会经济的快速发展，社会公共安全也受到越来越多的关注，随着住宅小区需求的凸现，监控系统已成为解决小区安全防范问题的关键，为了能有效阻止、防范、追查安全事件，广州海伦堡小区需要在现有的监控系统基础上增加更多的监控点，以便对现场进行实时监控，提高小区内的安全系数。
二、规化设计服务内容
（一）项目概况及现有条件
1.项目概况

广州海伦堡花园占地面积约20万平方米，共81栋欧式风格住宅，其中有地下车库的单元有：19座－21座、 22座－23座、 24座－29座、 36座－38座、39座－56座、57座－63座、64座－70座，共46个单元，6个地下车库，11个地下车库出入口；没有地下车库的单元有：1座－18座、30座－35座、71座－81座共35座。

2.基础设备设施

（1）广州海伦花园现有的监控点共128个，其中89个为电梯轿厢监控，其余为路面主干道监控及办公区监控，路面监控、12座－16座电梯监控均采用视频线传输视频信号至监控中心，其余82台电梯采用光端机传输视频信号至监控中心；
（2）光端机共21对，分布情况见光端机分布图；

（3）监控中心一个，位于15座1楼右边，监控录像机4台，监控画面120个；
（4）楼宇外围路面前期没有安装监控设备，没有线管，具体位置：9座－13座后面、20座－23座后面、25座－38座、71座－81座后面。
3.规划设计基本原则
（1）设计理念及意向

广州海伦堡小区位置特殊，周边环境复杂，入住率高，入住人员复杂，为了能够给业主提供安全的生活环境，减少安全事件发生，现规划增加海伦堡小区监控摄像头及对现有图像不清晰的摄像头进行更换，拟对各单元出入口及部分路面进行实时监控，各单元加装的监控摄像头可监控该单元100%的人员出入口情况，各路口监控摄像头可监控路面情况，
（2）规划设计
监控中心位于15座一楼，拟加装5台32路监控录像机，录像存储时间1个月，监控中心布局由投标单位设计，以便于维护、合理利用空间、节省配材为主；

各单元加装的监控摄像头及路面加装的摄像头走线以在原有的电梯监控光纤上扩展为主，14座－16座以原有的线管走线，1座－11座、32座－35座监控及路面监控投标单位自报走线方式，以节省材料，便于维护为主；

各单元加装明细表
	号序
	设备位置
	地址
	性质
	数量
	单位
	备注

	1
	负一楼大堂
	19座～29座、36座～70座
	室内
	43
	个
	22～23座、36～37座、57～58座负一楼只有唯一出入口，在出入必经通道加一个即可。上述6个单元需安装3个监控视频镜头。

	2
	一楼大堂外
	1座～11座、32座～35座
	室外
	15
	个
	因安装在一楼大堂施工比较困难，所以计划安装在一楼大堂外

	3
	一楼大堂内
	12座～31座、36座～81座
	室内
	66
	个
	

	4
	小计
	室内
	109
	个
	

	
	
	室外
	15
	个
	

	6
	单元加装监控 合计
	124
	个
	


路面加装明细表
	号序
	设备位置
	地址
	性质
	数量
	单位
	备注

	1
	路面
	大门口三轮出入口
	室外
	2
	个
	监控小区出入非机动车辆及人员

	2
	路面
	海伦堡学校前
	室外
	1
	个
	监控海伦堡小学前路口位置

	3
	路面
	11座后面
	室外
	2
	个
	监控外围路面，治安薄弱点

	4
	路面
	13座后面
	室外
	1
	个
	监控外围路面三叉路口位置。

	5
	路面
	人工湖广场
	室外
	1
	个
	业主活动主要位置

	6
	路面
	19座后面
	室外
	1
	个
	学校与一号电房交接处，围墙外是水南村，治安比较薄弱。

	7
	路面
	21座后
	室外
	2
	个
	围墙外是水南村，时有小孩翻围墙出入，治安比较薄弱。

	8
	路面
	22座前
	室外
	1
	个
	围墙外是水南村，时有小孩翻围墙出入，治安比较薄弱。

	9
	路面
	29座后
	室外
	1
	个
	路面主要通道，是三叉路口，安保事件濒发点。

	10
	路面
	28座前
	室外
	1
	个
	路面主要通道，安保事件濒发点。

	11
	路面
	3#电房旁
	室外
	1
	个
	围墙外是水南村，时有小孩翻围墙出入，治安比较薄弱。

	12
	路面
	36座后面
	室外
	1
	个
	外围路面，治安比较薄弱

	13
	路面
	81座旁
	室外
	1
	个
	路面三叉位置，过往车辆、人员较多。

	14
	路面
	79座后面
	室外
	1
	个
	垃圾周转站出入口，监控车辆、人员出入。

	15
	路面
	77座后面
	室外
	1
	个
	监控外围路面三叉路口，

	16
	路面
	75座后面
	室外
	2
	个
	围墙外是紫金村，治安比较薄弱。

	17
	路面
	5#电房后
	室外
	1
	个
	围墙外是紫金村，治安比较薄弱，地区隐蔽。

	18
	路面
	71座前
	室外
	1
	个
	围墙外是紫金村，治安比较薄弱，地区隐蔽。

	19
	路面
	72座旁
	室外
	1
	个
	路面三叉位置，过往车辆、人员较多。

	20
	路面
	63座旁
	室外
	1
	个
	监控三期半岛斜坡位置的三叉路

	21
	路面
	66座旁
	室外
	1
	个
	路面主要通道，是三叉路口，安保事件濒发点。

	22
	路面
	67座旁
	室外
	1
	个
	监控38座旁三叉路口

	23
	转盘及空旷位置
	1座前、3座前、17座、二期半岛前、36座后停车场
	室外
	5
	个
	位置空旷，使用高速智能球型摄像机可减少安装数量，同时减少后期维保费用。

	路面监控 合计
	31
	个
	

	单元与路面设置监控  总计
	155
	个
	


更换摄像头明细表
	号序
	设备位置
	地址
	性质
	数量
	单位
	备注

	1
	路面
	19座后面
	室外
	1
	个
	

	2
	路面
	13座后面
	室外
	1
	个
	

	3
	路面
	32座前
	室外
	1
	个
	

	4
	地下车库
	20座、38座、66座、67座、39座、56座地下车库出入口
	室内
	6
	个
	

	4
	小计
	室内
	6
	个
	

	
	
	室外
	3
	个
	

	6
	合计
	9
	个
	


（3）规划设计要求
①总体要求

各单元加装的监控摄像头可监控该单元100%的人员出入口情况，各路口监控摄像头可监控路面情况。监控画面清晰，地下车库监控可看清车牌号，加装后不影响原有监控的正常使用，监控录像存储时间1个月；
②项目产品布局
路面监控分布以现场情况调节，同一地点，不允许重复监控；
③产品质量
产品要有质量保证，品牌要有一定的知名度，线材、管材要使用国标材料；
④主要产品设备技术要求
说明：下面所示带“◆”的作为设备的重要指标，不满足的将在评标中被扣分。
★室外固定红外摄像机性能技术要求（三星、海康威视、大华）：
· 1/3＂sony700TVL Effio-E DSP,超高清晰度或700TVL以上线数；
· 防水：IP66；
· 采用ICR双滤光片自动切换，色彩鲜艳，自动彩转黑功能，实现昼夜监控
· 支持OSD菜单功能
· 工程设计先进，三轴旋转，可靠性高
· 采用第三代点阵红外技术
	技术参数要求

	视频 
	◆传感器
	1/3＂ SONY CCD

	
	◆分辨率 
	700线

	
	扫描系统
	2:1隔行扫描

	
	最低照度
	彩色0.5Lux(F1.4)、 黑白0.2 Lux(F1.4)
0Lux(x 红外灯开启 )

	
	同步方式
	内同步

	
	视频输出
	CVBS 1.0Vp-p,75Ω

	镜头
	镜头类型
	定焦镜头

	
	焦距 
	6.0mm/8.0mm/12.0mm/16.0mm

	
	光圈 
	F1.4

	红外灯
	红外LED 
	大功率850nmLED灯

	
	红外角度
	60°/45°/30°

	
	◆照射距离
	50m

	控制
	自动光圈
	自动/开启/关闭

	
	快门/手动
	1/10000"~1/50

	
	增益调节
	6.0~44.8dB、自动

	
	自动增益
	高辉度（快门+自动光圈、自动光圈、亮度0~255）
低辉度（自动增益开/关、亮度可调）

	
	白平衡
	单按/用户1/用户2/抑制色滚/手动/单按锁定/ATW
(可调R增益、B增益等）

	
	逆光补偿
	关/逆光补偿/高亮度补偿

	
	图像调整
	镜像（开/关）、亮度/对比度/锐度/色调/增益(0~255)

	
	适应色阶
	关、自动适应色阶再现开（辉度低中高、对比度低中高）

	
	动域检测
	关、开（灵敏度0~127、多块状选择、4区域设置）

	
	日夜模式
	自动（脉冲开关、延迟控制0~255、日转夜0~255、夜转日0~255）/彩色/黑白（脉冲开关）/外部1/外部2

	
	语言
	中文/英文

	工作
环境
	温度
	 -25ºC～+60ºC

	
	湿度
	≤90% 

	
	防护等级
	IP66 


★室内大堂摄像机性能技术要求（三星、海康威视、大华）：

· 1/3＂sony700TVL Effio-E DSP,超高清晰度或700TVL以上线数；
· 防水：IP66；
· ◆防暴：高硬度铝合金+高等级聚碳酸酯；
· 防拆：特殊带刺螺丝，专门工具拆卸；
· 机体外直接调整镜头焦距，无需拆卸；
	技术参数要求

	视频 
	传感器
	1/3＂ SONY CCD

	
	◆分辨率 
	700线

	
	扫描系统
	2:1隔行扫描

	
	最低照度
	彩色0.5Lux(F1.4)、 黑白0.2 Lux(F1.4)
0Lux(x 红外灯开启 )

	
	同步方式
	内同步

	
	信噪比
	>50dB

	
	视频输出
	CVBS 1.0Vp-p,75Ω

	镜头
	◆镜头类型
	定焦

	
	◆焦距 
	按现场情况选定焦距

	
	光圈 
	F1.4

	红外灯
	红外LED 
	大功率850nmLED灯

	
	红外角度
	60°/30°

	
	◆照射距离
	15m


	控制
	自动光圈
	自动/开启/关闭

	
	快门/手动
	1/10000"~1/50

	
	增益调节
	6.0~44.8dB、自动

	
	自动增益
	高辉度（快门+自动光圈、自动光圈、亮度0~255）
低辉度（自动增益开/关、亮度可调）

	
	白平衡
	单按/用户1/用户2/抑制色滚/手动/单按锁定/ATW
(可调R增益、B增益等）

	
	逆光补偿
	关/逆光补偿/高亮度补偿

	
	图像调整
	镜像（开/关）、亮度/对比度/锐度/色调/增益(0~255)

	
	适应色阶
	关、自动适应色阶再现开（辉度低中高、对比度低中高）

	
	动域检测
	关、开（灵敏度0~127、多块状选择、4区域设置）

	
	隐私遮挡
	4区域设置（彩色1~8、透明度0.5~1、马赛克开关)

	
	日夜模式
	自动（脉冲开关、延迟控制0~255、日转夜0~255、夜转日0~255）/彩色/黑白（脉冲开关）/外部1/外部2

	
	减噪
	减噪模式（Y/C、Y、C）0~15可调

	
	标识码
	摄像机标识码（开/关）可编辑标识码

	
	语言
	中文/英文

	
	其它设置
	摄像机复位/保存所有

	工作
环境
	温度
	 -25ºC～+60ºC

	
	湿度
	≤90% 

	
	防护等级
	IP66 


★地下车库通道摄像机（室内）性能技术要求（三星、海康威视、大华）：

· 1/3 SONY 700TVL Effio-E DSP,超高清晰度或700TVL以上线数；
· 防水：IP66；专利外观；
· ◆防暴：高硬度铝合金+高等级聚碳酸酯；
· 防拆：特殊带刺螺丝，专门工具拆卸；
	技术参数要求

	视频 
	传感器
	1/3＂ SONY CCD

	
	◆分辨率 
	700线

	
	扫描系统
	2:1隔行扫描

	
	最低照度
	彩色0.5Lux(F1.4)、 黑白0.2 Lux(F1.4)
0Lux(x 红外灯开启 )

	
	同步方式
	内同步

	
	信噪比
	>50dB

	
	视频输出
	CVBS 1.0Vp-p,75Ω

	镜头
	◆镜头类型
	定焦镜头

	
	焦距 
	2.8mm/6.0mm/8.0mm

	
	光圈 
	F1.4

	红外灯
	红外LED 
	大功率850nmLED灯

	
	红外角度
	80°/60°

	
	◆照射距离
	20m

	控制
	自动光圈
	自动/开启/关闭

	
	快门/手动
	1/10000"~1/50

	
	增益调节
	6.0~44.8dB、自动

	
	自动增益
	高辉度（快门+自动光圈、自动光圈、亮度0~255）
低辉度（自动增益开/关、亮度可调）

	
	白平衡
	单按/用户1/用户2/抑制色滚/手动/单按锁定/ATW(可调R增益、B增益等）

	
	逆光补偿
	关/逆光补偿/高亮度补偿

	
	图像调整
	镜像（开/关）、亮度/对比度/锐度/色调/增益(0~255)

	
	适应色阶
	关、自动适应色阶再现开（辉度低中高、对比度低中高）

	
	动域检测
	关、开（灵敏度0~127、多块状选择、4区域设置）

	
	隐私遮挡
	4区域设置（彩色1~8、透明度0.5~1、马赛克开关)

	
	日夜模式
	自动（脉冲开关、延迟控制0~255、日转夜0~255、夜转日0~255）/彩色/黑白（脉冲开关）/外部1/外部2

	
	减噪
	减噪模式（Y/C、Y、C）0~15可调

	
	标识码
	摄像机标识码（开/关）可编辑标识码

	
	语言
	中文/英文

	
	其它设置
	摄像机复位/保存所有

	工作
环境
	温度
	 -25ºC～+60ºC

	
	湿度
	≤90% 

	
	◆防护等级
	IP66 


★地下车库出入口摄像机性能技术要求（三星、海康威视、大华）：

· 要求采用最新SONY Effio-P数字处理方案；
· 超级宽动态功能156db，多种宽动态模式可调；
· 可选双滤光片切换；
· 具有3D数码降噪（色彩降调和亮度降调）等功能；
· 具有防抖功能、隐私遮蔽、帧累积等功能
	技术参数要求

	视频 
	◆传感器
	1/3＂ SONY CCD

	
	◆分辨率 
	700线或700TVL以上线数

	
	扫描系统
	2:1隔行扫描

	
	最低照度
	0.01LUX/F1.2

	
	同步方式
	内同步

	
	信噪比
	≥52dB

	
	视频输出
	CVBS 1.0Vp-p,75Ω

	镜头
	镜头类型
	C/CS镜头（选配）

	
	焦距 
	——

	
	光圈 
	——

	控制
	◆宽动态设置
	宽动态模式：室内、室外、荧光

	
	自动增益
	自动

	
	白平衡方式
	自动追踪

	
	逆光补偿
	自动

	
	电子快门
	1/50(1/60) - 1/100000 秒

	
	曝光模式
	电子曝光

	
	伽马校正
	0.45

	工作
环境
	温度
	 -10ºC～+50ºC

	
	湿度
	≤90% 

	
	防护等级
	——

	电源
功耗 
	电源
	DC12V±5%

	
	功率 
	3.5W

	外观
	重量 
	750g

	
	外观尺寸 
	113mm（长）× 68mm（宽）× 60mm（高）


★32路监控录像机性能技术要求（海康威视、大华、汉邦）：
· 具备32路D1录像+4路D1实时回放，支持8个SATA硬盘；
· 要求时间轴回放模式；
· 高清VGA显示，支持1024X768、1280X1024、1366X768、1440X900、720P、1080I、1080P；
	技术参数要求

	系统
	用户界面
	图形化菜单操作界面（OSD）

	
	操作系统
	嵌入式Linux 操作系统

	
	多国语言
	简体中文、英文等

	
	操作模式
	六工：预览、录像、回放、备份、网络、手机监控及界面操作

	
	方案
	海思方案HI3531+3532

	
	密码安全
	多级用户管理

	视音频
输入
	模拟视频输入
	32 路，1.0p-p，阻抗75Ω，BNC                                                   

	
	音频输入
	16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗600kΩ） 

	视音频输出
	HDMI输出
	1路，分辨率：1024X768、1280X1024、1366x768、1440X900、720P、1080I、1080P                                                                      

	
	VGA输出
	

	
	画面显示
	1/4/9/16/25/32画面可选

	
	视频标准制式
	PAL/NTSC

	
	环通输出
	不支持

	
	CVBS主输出
	1路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480

	
	CVBS轮巡输出
	1路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480

	
	音频输出
	1路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） 

	视音频编码参数
	视频压缩标准
	H.264 

	
	视频标准
	PAL：625线，50场/秒；NTSC:525线，60场/秒

	
	显示帧率
	PAL:800帧/秒(32 x 25帧/秒).NTSC:960帧/秒(32 x 30帧/秒)

	
	录像帧率
	PAL:800帧/秒(32 x 25帧/秒).NTSC:960帧/秒(32 x 30帧/秒)   D1状态

	
	视频编码分辨率
	PAL:D1:704X576、HD1:704X288、CIF:352X288,NTSC:D1:704X480、HD1:704X240、CIF:352X240

	
	视频帧率
	PAL:1-25FPS,NTSC:1-30FPS

	
	视频码率
	D1:768-1536kbps、HD1:512-1280kbps、CIF:384-768kbps、QCIF:192-384Kbps

	
	码流类型
	复合流/视频流 

	
	音频压缩标准
	ADPCM

	
	录像方式
	开机录像、定时录像、报警录像、移动侦测录像

	
	录像搜索方式
	时间搜索、通道搜索、录像时件搜索

	
	音频码率
	8-32kbps 

	
	双码流
	支持 

	
	手机监控
	Android、Iphone、Black Beryy手机、IPAD

	
	◆录像分辨率
	32路D1录像+4路D1实时回放

	
	同步回放
	1-4路选择回放

	硬盘驱动器
	◆类型
	8个SATA接口

	
	最大容量
	每个接口支持容量最大3TB的硬盘 

	外部接口
	语音对讲输入
	支持，1路line in、1路line out BNC接口

	
	录音方式
	直通音视频同步输出；单路回放录像或单路放大音视频同步

	
	网络协议
	支持DHCP、DDNS、PPPoE，IE直接浏览和CMS集中控制

	
	域名解析
	自带88110域名服务器解析，支持3322、dyndns、no-ip、changeip、dnsexit等域名服务器

	
	网络接口
	2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 

	
	串行接口
	2个支持标准RS-485串行接口；

	
	
	1个支持标准RS-232串行接口；

	
	E-SATA接口
	支持

	
	USB接口
	2个，USB 2.0 /USB1.1

	
	主机程序升级
	支持U盘升级/支持网络升级

	
	报警输入
	16路报警输入

	
	报警输出
	4路报警输出


· 22寸监示器性能技术要求（响石、海康、大华）：

●要求高质量监控专业液晶屏；

●300cd/m²高亮度。

●支持BNC输入输出、VGA、DVI、HDMI输入，支持音频输入，内置扬声器。
	技术参数要求

	　
	显示尺寸
mm
	522×322×60.2  

	
	◆分 辨 率
	1920*1080

	
	◆显示比例
	 16 : 9

	
	可视角度
	水平/垂直 170°

	
	◆更多
	对比度1000：1、亮度450cd/m²、显示色彩16.7M、
响应时间5ms、行频30～80KHz、场频50～75Hz

	功能
	彩色制式
	PAL/NTSC/SECAM

	
	菜单语言
	简体中文、英文

	接口
	接口
	YPbPr信号*1路

	
	输入接口
	CVBS视频输入信号（BNC*2）、VGA*1、DVI*1、HDMI*1

	
	输出接口
	CVBS信号(BNC*1)


★高速智能球型摄像机性能技术要求（三星、海康威视、大华）：
· 1/3 SONY 750TVL Effio-E DSP,超高清晰度或750TVL以上线数；
· 防水：IP66；专利外观；
· 防拆：特殊带刺螺丝，专门工具拆卸；
	机芯
	◆图像传感器
1/4" SONY  CCD
◆有效像素
750线以上
信号系统
PAL / NTSC
◆照射距离
50m
白平衡
自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外/室外自动/钠灯白平衡
增益控制
自动 / 手动
信噪比
大于50dB
降噪
高/中/低/关
背光补偿
开 / 关
宽动态
128倍(开/关/自动)
电子快门
PAL:1/3~1/10,000s；NTSC:1/4~1/10,000s
日夜模式
滤光片彩转黑
隐私遮蔽
最多24块区域, 同时最多有8块区域在同一个画面
聚焦模式
自动 / 半自动 / 手动


	镜头
	焦距
3.5-119mm, 36倍
变倍速度
大约1.7秒(光学, 广角-望远)
水平视角
55.8-2.1度(广角-望远)
近距摄
10-1500mm(广角-望远)
光圈数
F1.35-F3.7


	功能
	水平范围
360°连续旋转
◆水平速度
水平键控速度:0.1° ~300°/s,速度可设;水平预置点速度:540°/s
◆垂直范围
-5°~185°(自动镜像)
◆垂直速度
垂直键控速度:0.1° ~240°/s,速度可设;垂直预置点速度:400°/s
◆比例变倍
支持
预置点个数
256个
巡航扫描
8条, 每条可添加32个预置点
花样扫描
4条, 每条路径记录时间大于10分钟
断电记忆
支持
守望功能
预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 / 全景跟踪 / 巡航跟踪
方位角信息显示
开 / 关
预置点视频冻结
支持
自动跟踪
支持报警触发跟踪、手动触发跟踪, 支持10个场景间轮巡监控


	输入/输出
	模拟视频输出
1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头
音频输入
音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10%


	一般规范
	菜单
中、英文
云台控制协议
HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(协议可添加), 协议自适应
电源
AC24V(DC12V可选)
室外球：40W max(其中加热20W max);室内/室内嵌入式：20W max
工作温度和湿度
-30 ℃~65℃(室外) / -10℃~50℃(室内);湿度小于90%
◆防护等级
IP66(室外球)
TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波
安装方式
多种安装方式可选根据应用环境进行选择
尺寸
Φ220×325.5mm(室外)
Φ183.4×243mm(室内)
Φ245×236mm (室内嵌入式)
重量
5kg
可选支架(仅室外球适用)
长壁装支架:DS-1614ZJ;墙角装支架:DS-1633ZJ;柱杆装支架:DS-1622ZJ;电源盒长壁装支架:DS-1634ZJ



三、车场图片对比系统加装
（一）项目简介
广州海伦堡花园大门口车场系统目前使用的是智锐停车场收费管理系统，没有ID卡与图像对比功能，小区车流量大，每天出入车辆达四千辆以上，导致收费卡丢失严重，为了有效管控收费卡的使用，减少丢失，拟加装图片对比系统。
（二）总体要求

1.在原的硬件基上加装智能图像识别系统，当外来（临保）车辆驶到入口控制机前，系统自动检测车辆存在，泊车者按键取卡（凭车取卡，一车一卡），泊车者取卡读卡入场，车辆通过入口控制机读卡时，自动摄录车辆图像，所读到的ID卡信息与摄录的入口车辆图像存储到系统中，并在屏幕上显示上述的信息，待该车辆出场时，通过出口处的控制机读取ID卡号，并自动摄录车辆图像，同时，计算机屏幕上自动显示该车辆入场、出场信息及收费信息，系统根据已存储的数据信息提示管理员是否对应，管理员判断是否放行及收费；
2.当月保车辆通过出入口月保通道刷卡时，系统根据已存储的数据信息，自动比对信息是否一致，信息一致自动开闸。
四、提案内容（技术标）
（一）企业简介：投标企业基本情况简介，作品展示；

（二）设计理念部分

（三）创意部分

（四）产品简介

第三章 投标书格式
一、唱标一览表
投标单位：                                      招标编号：
	序号
	投标报价项目明细

	1
	项目名称：

	2
	投标总价（大写）：               （小写）              

监控系统总价（大写）：               （小写）              

图像对比系统总价（大写）：               （小写）              

	3
	付款方式：

	4
	工期：合同有效后     

	5
	保质期：

	6
	售后服务：出现质量问题，接到买方通知后    小时到达现场

	7
	质量体系级证：           （如有请填写名称，若没有填无。）

	8
	其他优惠：              （除价格外）

	9
	近三年具有代表性的同类项目、用户名单
	序号
	用户名称
	项目名称
	联系人
	联系方式

	10
	
	1
	
	
	
	

	11
	
	2
	
	
	
	

	12
	
	3
	
	
	
	


投标代表（签字）：           
投标单位（盖章）：           

备注：请认真填写此表后与“监控设备报价表”一起单独密封做唱标用，同时要求在投标文件中提供，以方便开标和评标。
二、监控设备报价表
投标人名称：                                    招标编号:

	序号
	名称
	型号、参数
	备注
	单位
	数量
	单价
	小计
	维保期

	1
	高速智能球型摄像机
	
	
	
	
	
	
	

	2
	室外固定摄像枪
	
	
	
	
	
	
	

	3
	室内大堂半球摄像机
	
	
	
	
	
	
	

	4
	地下车库出入口摄像机
	
	
	
	
	
	
	

	5
	32路监控录像机
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8路光端机
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12路光端机
	
	
	
	
	
	
	

	8
	22寸监示器
	
	
	
	
	
	
	

	9
	2*1电源线
	国内品牌
	国标
	
	
	
	
	

	10
	视频线
	国内品牌
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	其它配材投标单位自报
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


备注：投标单位应以三星、海康威视、大华为主，按“规划设计要求”分别报价，除外，也可另报其它一种品牌产品，“监控设备报价表”与“唱标一览表”另外密封做唱标用，同时要求在投标文件中提供，以方便开标和评标。

三、车场图像对比系统设备报价表

投标人名称：                                    招标编号:

	序号
	名称
	型号、参数
	备注
	单位
	数量
	单价
	小计
	维保期

	1
	投标单位自报品牌及设备配件
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：“车场图像对比系统设备报价表”与“唱标一览表”一起密封做唱标用，同时要求在投标文件中提供，以方便开标和评标。
附： 评标文件
1、 技术部分响应性评定
1.1由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；
1.2评委独立进行文字评价和评分，填写“技术部分响应评分表” ，并给出相应的文字评价。
1.3评分标准：按照单项分值，按评估等级的百分比计算得分
1.4将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的技术得分。
2、 商务部分响应性评估
2.1由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；
2.2评委独立进行文字评价和评分，填写“商务部分响应评分表”；
2.3评分标准：按照单项分值，按评估等级的百分比计算得分
2.4将每一个评委的评分汇集，除去最高分和最低分后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的商务得分。
3、 价格响应性评估
3.1由评标委员会对所有投标文件的价格部分的响应进行审核和分析。
3.2基准价格分：以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为40分。

3.3投标人的价格得分=（评标基准价 / 投标人报价）×40（精确到小数点后两位）分。由此算出            每个投标人的“价格得分”。

3.4评委检查每个投标人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

4、综合评估分的计算和排序

4．1 综合评估分中各评估因素所占权重（见下表）
	评估因素
	技术
	商务
	价格

	评估权重
	40
	20
	40


     4.2 综合评估分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分；

4.3 将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列；
4.4评标委员会按排名顺序确认第一名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中
   标资格，由排名第二的候选人中标。
5、评标表格

技术部分响应评分表
	分值

(40)
	评审内容
	评分细则
	得分

	10
	系统设计的情况
	系统设计完善共得10分，前端、传输、监控中心的配置是否合理、系统原理图、机房布置图是否完善、功能描述是否详细、防雷设计是否完善、系统供电接地设计是否完善、这些其中有一项不满足要求扣1分，扣完为止。
	

	4
	室外固定摄像机
	全部技术指标符合要求，得4分；带◆的重要指标有一项不满足要求，扣1分，扣完为止。
	

	4
	室内大堂摄像机
	全部技术指标符合要求，得4分；带◆的重要指标有一项不满足要求，扣1分，扣完为止。
	

	3
	地下车库通道摄像机
	全部技术指标符合要求，得3分；带◆的重要指标有一项不满足要求，扣1分，扣完为止。
	

	3
	地下车库出入口摄像机
	全部技术指标符合要求，得3分；带◆的重要指标有一项不满足要求，扣1分，扣完为止。
	

	5
	32路监控录像机
	全部技术指标符合要求，得5分；带◆的重要指标有一项不满足要求，扣1分，扣完为止。
	

	3
	22寸监示器
	全部技术指标符合要求，得1分，否则得0分。
	

	5
	售后服务方案
	评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优：5分；良：3分；中：1分，；差：0分。）
	

	3
	技术培训方案
	评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优：3分；良：2分；中：1分，；差：0分。）
	


商务部分响应评分表
	分值（20）
	评审内容
	评分细则
	得分

	3
	本项目项目经理资质（提供相关证书复印件、以及提供任职本单位的社保证明。）
	具有国家工业和信息化部或人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师证书（包括本证书所具备的继续再教育证明）；（ 3分）

具有国家工业和信息化部或人力资源和社会保障厅颁发的系统集成项目管理工程师证书（包括本证书所具备的继续再教育证明）；（ 2分）

无（0分），
同时具有多个证书按得分最高的情况计分。
	

	2
	投标人是否被省或市有关部门评为2012、2013年度守合同重信用企业，提供相关证书复印件。
	有，得2分；无，得0分
	

	2
	投标人本地服务综合支撑能力
	投标人总部设在广州地区，得2分；投标人在当地区有分公司或分支机构，得1分；其他0分。
	

	5
	2010年以来具视频监控系统建设项目经验（单个项目合同金额不少于100万元，提供中标/成交通知书或合同复印件）<5分>
	每个得1分，最高得5分

其中有政府部门视频监控项目经验每个得1分，最高得2分

最高共5分
	

	3
	投标人有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证或备案证明。
	三级得1分，二级得2分，一级得3分,其他不得分。
	

	1
	银行资信证明，提供相关证明复印件

	有得1分；无得0分。
	

	4
	摄像机产品、录像设备、监视器、光端机具备厂家对此项目授权、售后承诺
	具备摄像机产品对此项目授权、售后承诺：得1分；具备录像设备对此项目授权、售后承诺：得1分、具备监视器对此项目授权、售后承诺：得1分；具摆光端机产品对此项目授权、售后承诺：得1分；

最高共4分
	


评标人员名单

	参评单位名称
	参评人员姓名
	参评单位名称
	参评人员姓名

	增城市新塘镇海伦堡花园业主委员会
	王主任
	广州海伦堡物业管理有限公司
	总部物业副总经理

	
	文副主任
	
	总部品质总监

	
	何委员
	
	总部品质工程经理

	
	白委员
	
	区域总经理

	
	殷委员
	
	项目经理

	
	李委员
	
	项目工程主管


备注：本次招标由增城市新塘镇海伦堡花园业主委员会主导招标，广州海伦堡物业管理有限公司协助，组长：业委会王主任，副组长：业委会文主任、物业公司总部工程经理、区域总经理，评标时，双方各派六名成员参与评标。
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